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FLAT
Panneau acoustique décoratif

Acoustique : classe d’absorption A

Esthétique :modulable et résolument design

Fixations : orientable à 360°

POINTS CLÉS

Le produit FLAT est une nouvelle solution

acoustique design pour les plafonds et les

murs. Réalisé à base de 100% polyester

moulé et recouvert d’un tissu Trevira

blanc, le panneau acoustique FLAT

diminue efficacement les résonances

dans les salles de réunions, les bureaux ou

les habitations. Disponible en deux

dimensions combinables, FLAT est tenu

par une fixation orientable qui permet de

varier les inclinaisons à 360° et de créer

des variations esthétiques regulières ou

déstructurées uniques. Ce produit est

adapté aux environnements accueillants

du public. Enfin, le panneau FLAT existe

en version totem sur pieds.

DOMAINES D’APPLICATION

Le produit Flat améliore le confort acoustique
et contribue au bien-être
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FLAT
Panneau acoustique décoratif

DIMENSIONS

• 2 modèles au choix

• Epaisseur : 4 cm

• Exemple de compositions

CHOIX DES COULEURS

• Tissu Trevira CS - couleur unique

• Fixation orientable incluse (mur ou plafond)

• Autres fixations – nous consulter

• Composition : cœur absorbant en 100%
polyester mutli-densité Tissu Trevira CS

• Entretien : chiffon et aspirateur

• Réaction au feu : B-s2,d0

• Hygiène : certification Gold GreenGuard

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLATION

VERSION TOTEM

ACOUSTIQUE

CHOIX DES COULEURS

• Coefficients d’absorption acoustique selon
EN ISO 354:2003


