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ARCHISONIC DESIGN
Panneau acoustique pour plafond

Esthétique :motifs de perforations et gravures standards ou personnalisées

Ecologique : réalisé à base de bouteilles en PET recyclées

Acoustique : très performant dès 125 Hz

DOMAINES D’APPLICATION

POINTS FORTS

Le temps des plafonds acoustiques

inesthétiques est révolu. Avec le panneau

acoustique ARCHISONIC DESIGN, il est

possible de combiner un traitement

acoustique efficace avec un apport

architectural unique. ARCHISONIC

DESIGN est réalisé à base de bouteilles en

PET recyclées. Avec une épaisseur de 24

mm, il se fixe au plafond avec des câbles

(inclus) pour un effet recto-verso optimal.

ARCHISONIC DESIGN est proposé en 32

couleurs et en différents formats (Forest,

Rectangle, Circle ou Vela). Il peut être

aussi totalement personnalisé dans ses

dimensions et ses motifs de perforations.

Laissez-vous inspirer !

Le produit ARCHISONIC DESIGN améliore le confort
acoustique et contribue au bien-être

Lieux publics

Restaurants, Cafés

Habitations

Salles de sport

Crèches, écoles

Boutiques

Bureaux
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Circle M Web
∅120 cm

Circle L Web
∅180 cm

Circle M Bubble
∅120 cm

Circle L Bubble
∅180 cm

32 couleurs au choix

DIMENSIONS

CHOIX DES COULEURS

• Composition : fibres recyclées à base de
bouteilles en PET (+ de 60%)

• Entretien : voir notice détaillée

• Certificats : Minergie/Cradle-to-Cradle/LEED

• Résistance au feu : B-s1,d0 (Equi. RF2)

• Pas d’émissions de particules: <0.02 mg/m2/h

CARACTÉRISTIQUES

• Suspension sur filins réglables

• Voir notice complète

INSTALLATION

ACOUSTIQUE

• Coefficients d’absorption acoustique
selon ISO 354 avec plénum 3o cm

ARCHISONIC DESIGN
Panneau acoustique pour plafond

• Formats standards ou personnalisés -
découpe par machine numérique

• Taille maximale : 180x240 cm

• Epaisseur : 24 mm

Autres formes
sur demande

• Gamme Archisonic - PET recyclé
Rectangle Web
120x180cm

Rectangle Bubble
120x180 cm

Circle M Forest
∅120 cm

Circle L Forest
∅180 cm Vela

180x240 cm


